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Parede em alvenaria (1

Parede em alvenaria (1,10 m)

Corriméao (70 / 92 cm)

Parede em alvenaria 1,10 m
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Relacao de Areas

Area Pvto Subsolo (Ampliacdo) : 269,80 m?
Area Pvto Térreo (Regularizado) : 764,11 m?

Corrimao (707 92 cm)

Oooo00 o0

Placa indicando a capacidade de |
1.30 pessoas e/ou lotagdo maxima da
: edificagéo (50 pessoas)

1 5600 oo

*Piso Ceramico/Porcelanato (antiderrapante e incombustivel)
*Paredes em alvenaria (tijolos ceramicos) rebocadas
*Teto em laje pré-moldada, rebocada e/ou forro rebaixado
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" 5 Registro fecho rapido / valvula de 2° estagio, consumo
Tubulacéo de gas GLP pelo piso / parede

Planta Baixa Pvto Subsolo
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Escala

269,80 m?

Area

| Construgdo Existente Regularizada A = 764,11 m?
[ Construcado a Ampliar A = 269,80 m?

Legenda Preventivo de Incéndio

Rua Roberto Trompowski,68 - 2°andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br -

e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joagaba/SC
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AMMOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Obra:

AMPLIACAO ESCOLA DE EDUCACAO
INFANTIL SEBALDO KUNZ

Local da Obra: RUA VICENTE COLLA, 271
BAIRRO SEBALDO KUNZ - CATANDUVAS / SC

Conteudo: PLANTA BAIXA PVTO SUBSOLO
DETALHE EXTINTOR, PLACA LOTACAO
IMPLANTACAO, LEGENDA

PN

Responsavel Técnico:

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-
André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-

Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - Crea/SC 156.743-
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-

PPCI
01/04

50.805-
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Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=83797191000949, CN=ANA JULIA
UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976

Raz&o: Eu sou o autor deste documento

Qualquer alterado devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

PREVENTIVO CONTRA
INCENDIO E PANICO

¢ o e
Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal
Desenho: Data: Escala: Area Total:
Evandro Chiamulera  Setembro/2021 Indicada (s) 1.033,91 m?

to dependera de prévio exame do SSCI.
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1° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - CATANDUVAS-SC

ROTOCOLO A8077000088A APROVADO EM 03/12/2021 - Qualquer alterag

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
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