Papel é reciclavel !

PRACA-QUADRA

QFG.  (CD—01) A SER INSTALADO, C1 (840 W)
QUADRO EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO | Q.F.G. (CD—01) L (o Extarna)
PARA 30 DISJUNTORES DIN + DISJUNTOR GERAL 4,0 :
Diaagrama Medi gao E DR, METALICO, ALIMENTADO POR ELETRODUTO | 38.500W 2 | (400 W) D HASTE DE ATERRAMENTO — 1 POR POSTE (A INSTALAR) REFERENCIA ALTURA BASE TOPO FLANGE DIST. FUROS | ESPESSURA | SAPATA
) PVC RIGDO EMBUTIDO NA PAREDE. F—tom Extern) 8 5/8" x 2400mm DENTRO DA CAIXA DE INSPEGAO.
Sem Escala 4,0 |(lum. Externa POSTE — 5m 5,0 METROS | 76,20 mm | 60,30 mm | 200,00 mm | 130,00 mm 2,25 mm |400x400 mm
@ (500 W) BALIZADOR — POSTE DE ILUMINAGAG h. = 0,7m LED 50W POSTE 8 e 10m |10,0 METROS | 114,30 mm | 60,30 mm | 280,00 mm | 205,00 mm 3,00 mm |500x500 mm
TG Externa) SAPATA  300x300x400mm. ’ ’ ’ ’ ’ ’
SARRAMENTD FASES C4 | (500 W POSTE DE ILUMINAGAO h. = 2,50m LED 1 x 60W.
X 3 mm T ( ) &3]
1 SAPATA 400x400x800mm.
ELETRODUTO EM AGCO CARBONO, ¢2” DISJUNTOR DIF. RESIDUAL (DR) 4,0 |(lum. Externo) A _
CONFORME NBR 5598/5597. DEVERA 520x260x180mm Tf SAPATA 500%x500x1000mm.
CONTER IDENTIFICAGAO DA UNIDADE CABOS #16,0mm’ 3 CORES L] 2,5 |(lum. Externa)
CONSUMIDORA ATRAVES DE MARCAGAO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO (RAMAL DE CARGA) — FASES = o6 POSTE DE ILUMINAGAO LATERAL QUADRA h. = 10,00m
INDELEVEL OU PLACA 70 A 10kA — (DISJUNTOR GERAL) . He—a p (275 W) LED (2 X 125W) SAPATA 500x500x1000mm. >
MEDIDOR CABO_$16.0mm” COR AZUL = 2,5 |(lum. Banheiro) POSTE METALICO
LEDIDOR 2 (RAMAL DE CARGA) — NEUTRO <7 250 w ] CAIXA DE PASSAGEM 650x410/800mm COM TAMPA DE FERRO PADRAO o |© o
POSTE NA CALGADA EXISTENTE  Cu #16,0mm Cu 4416,0mm’+(16,0) Tif CELESC 125 Kn — RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA E CIRCUITOS. COM CHUMBADORES » 298
DA REDE DE DISTRIBUIGAO DA CELESC \ Pl T 5’5 |(llum. Externa) CAIXA DE INSPECAO PVC #300x400 COM A TAMPA DE PVC AT P QR
LI | ! X mm DE CONCRETO
REDE DE DISTRIBUIGAO DA r HEPR-90°~ 1,0 KV O 9 9
CELESC B. T. 220/380V. C 4#16 0 2 | 2 DISJ. CDI'_FO2 (5500 W) AL|MENTAQAO DE CIRCUITOS E ATERRAMENTO POSTES. >
u ,0mm | Cu 4#16,0mm 70A T T(CD—02) il :
5 } } } ‘T ; } } } ‘T [ RF—= 10,0 4ELA DE %J%%NQAO h = 500mm
X mm
(HEPR-90°C— 1,0KV) | . { } S (EXISTENTES) POSTE_ ORNAMENTAL GALVANIZADO_COM
’ \ (HEPR—90°C—1,0KV) T (4 DISJUNTORES) BASE — PINTADO — ESPESSURA VER TABELA 130
CAIXA DE PASSAGEM 650x410x800mm CLASSE 4 | ELETRODUTO PEAD ¢ 2 \J PONTO DE_ATFRRAMENTO DO POSTE 200
? INTERLIGAR A HASTE TERRA. h. = 0,15
COM TAMPA DE FERRO NODULAR 125 KN ELETRODUTO PVC #2° | (EXISTENTES) S o NTERLGIR A WIS TEREA 1. = 016m 400
=T = CABO #16,0mm* COR VERDE (4 DISJUNTORES) 0 4 CHUMBADORES
CONDUTORES RAMAL DE ENTRADA FASE Cu #1 6,Omm2 r/ HEPR 90° 1.0KV — (A INSTALAR [ SAPATA DE CONCRETO PARA
3x #16,0mm* HEPR 90° — P. B. V. ! ‘T¢3/4” ’ ( ; (EXISTENTES) CARGA EXISTENTE. = 35830 W 3 \H\ SUSTENTAGRO DO POSTE METALICO SAPATA PARA POSTES DE 5 METROS
CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA NEUTRO ~ CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA NEUTRO 5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (5 DISJUNTORES) PISO ACABADO I
1x #16,0mm? HEPR 90° — AZUL 1x #16,0mm? HEPR 90° — AZUL = 70 A DIN, TRIPOLAR CARGA A |NSTALAR == 2670 V\/ j
_ N SN SN SN SN SN SN SN SN S ST SN SR SN SN SN SN SN SN SN
OPS — DISPOSITVG DE PROTEGAO CONTRA e BARRAMENTO NEUTRO (EXISTENTES) CARGA TOTAL INSTALADA. = 358.500 W //\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\/ \///\\\///\\\ | /\\\///\\\///\\\// ///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\
SURTOS TRANSITORIOS Classe II — AQ2 £ 1X 25 x 3 mm (4 DISJUNTORES) DEMANDA EXISTENTE. = 35,83 KVA VRGNS N X \//\\//\\/ > L v //\//\//\/ RGNS RSN X
o ’ I
B/ZFBRE/;FE/'EETO nggﬁ “éEUTRC; 0 BARRAMENTO TERRA P (EXISTENTES) DEMANDA AMPLI A(;,Z\O. = 2,67 KVA & v
X mm BEES 1X 25 x 3 mm xRl w2
CORES DOS CONDUTORES: (3 DISJUNTORES) DEMANDA PREVISTA TOTAL = 38,50 KVA s N s o o
N: AZUL CLARO ATERRAMENTO NEUTRO INICIA NO INTERIOR DA > ) 8 > 2
: PRIMEIRA CAIXA DE PASSAGEM DO RAMAL DE CARGA © (EXISTENTE) Z N % ) 0l o o
Pl PRETO — (1 DISJUNTOR) gl S g K " 0y 8 &8
F2: BRANCA OU CINZA ATERRAMENTO NEUTRO — - g X 2 A Gl b S
F3: VERMELHO 3 HASTES #35,0mm? CU NU - N AN @) .
T:  VERDE
(3 s >
POSTE METALICO
h =289 0U 10m.
BASE DO POSTE
COM CHUMBADORES 205
YR s s s s o s N _ SAPATA_ 280
EURLASLSLLSLILLLAY \ DE CONCRETO
ATV RN 500
NI,
I S o /g STE TERRA QUG R
2/ 1 |
“ QUADRA DE ESPORTES . SALA DE APOIO § CANCHA DE BOCHA Hmé /8" x mm 400 (500) SAPATA PARA POSTES DE 8, 9 E 10 METROS
, C5 c1 5 CONECTOR CUNHA .
NOVO CENTRO DE DISTRIBUIGAO A SER INSTALADO NO LUGAR ¢P%4 Tf I CABO HASTE
DO EXISTENTE, DEVERA SER INSTALADO TODOS OS DISJUNTORES #2.5 E ft\? ﬂ VEM DO BARRAMENTO B. E. P y °
D-02 C6 C5 C4 C3 C2 Cf EXISTENTES COM EXCEGAO DO DISJUNTOR GERAL QUE SERA 1 - N
T T N Bl & SUBSTITUIDO POR UM DE 70A CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR. CABO DE COBRE NU #35,0mm o DE | . BASE DE CONCRE | O
LS R S I A AUMENTAGAO MONOFASICA DO CD-02 Sem Escala
#10,0 #4,0#4,0#4,0#4,0#4,0#4,0 LUMINARIA REFLETOR LED 50W BRANCO EXISTENTE VEM DO NOVO CD—=01
1KV 1KV 1KV 1KV 1KV 1KV 1KV FRIO 6500K, 120°, INSTALADO h.= 4,00m ' | LIGA DE COBRE
CD-01 C7 C7 C7 C7 c5 a lm
Cu 4#16,0mm” (#16,0mm?) L il (CD-02) < yd
T T (cD-01) ¢ 3/4” #2:5 9 3/4" |#2.5 g 3/4" |#25 9 3/4" |#2.5 g 34" | #2.5 f =~ GRAVAGAO
HEPREBgs_E 14,0 KV P QFG.  PVC o PVC . PVC = . PVC : | ] - LIGA DE COBRE
» - c7 " . CD-02 C4 C3 CI _ ! mﬂm A ,
ATERRAMENTO TERRA. || 202 A T I F & “ | Doz HASTE COMPONENTE "CUNHA”
. 50W 2,5 » Il | | | 50W Cu #10,0 »
CU NU #35,0mm? - pos - 3:00 5.00 # Pero #10.0 #4,0 #4,0 #4,0 ov CALGADA 5 2 /’ uAI00mm" mﬂm TERRA
3 HASTES TERRA COBRE NO_#35,0 COBRE NO #35,0 1KV 1KV 1KV 1KV PEAD .  HEPR-90°- 10 KV PEAD GRAVAGAO
2400mm x 5/8” s = et ) r— - — CLASSE 4 mﬂm HASTE TERRA
CAIXA DE PASSAGEM 650x410x850mm = = - - - = N ] — 9 5/8" x 2400mm
COM TAMPA 125kN PADRRO CELESC. ~/ o3 s BAD, ¢ 3/4" c5 Joon ¢34 cs BAG, \
/4" PVC e Lrif e LTip V MALHA DE ATERRAMENTO
c5 C6 #2,5 #2,5 #2,5 (;D—OZ z CABO DE COBRE NU #35,0mm?
Cu #10,0mm 9 AN
#4,0 #4,0 LUMINARIA REFLETOR LED 100W BRANCO T COMPONENTE ~C CONJUNTO
1KV 1KV FRIO 6500K, 120°, INSTALADO h.= 4,00m HEPR=90°— 1,0 KV
PEAD ,, cosst 4 DET. HASTE TERRA DET. CONECTOR
oot 217% ATERRAMENTO_POSTE Sem Escala Sem Escala
PEAD
Cu 44160t cTEAD METALICO, 1 HASTE
TH T T QUADRA DE AREIA CAIXA DE INSPEGAO PVC C3 C4 917 260
1] ¢ 300X400mm COM TAMPA [ T
HEPR-90°— 1,0 KV #4,0 #4,0 I I PEAD 13 234 13, 260 180
CLASSE 4 1KV 1KV POSTE METALICO DE ILUMINACAO #4,0 #4.0 ATERRAMENTO POSTE N | - o
SAPATA 400x400x800mm 1KV 1KV METAUCO 1 HASTE LARGURA RECOMENDADA v
C5 C6 h. = 2,50m LED 1 X 60W. || ¢17% ’ 300mm -
L5 C6 c3 91" CAIXA DE INSPEGAO PVC —
#2I5 #2”5 PV/C - % ? 300X400mm  COM: TAMPA = ZFN()II\?:NE%%ADE NoTE 06 PLACCA POLIMERICA
’ ’ 217 C4 ” mm S wr SUPORTE MEDIDOR
PEAD F?ISAI% VIR N VALA PARA ACOMODAGCAO SIS NOTA 03 2 SXEXR[')I"ESREGULAVEL Q
: - - - - 4,0 \ y DA MALHA DE ATERRAMENTO > 7 VER > >
c5 c5 c5 , ﬁKV ; X ? pRLL s @ ] NOTA 04 SUPORTE TRILHO DIM
X1 o Ik ; < CABO DE COBRE o VISOR _ BORNEIRA SAK
6 3/4° J_L|l o b 3/4" J_L|l oon %3/ 4,,J—L|: - C4 - P3 % < A NU #35,0mm? VISOR D[E.Vg[.)Rs? ] g DISJUNTOR { Sgggggdsﬁggg&v&
. pc_|#2.5 s o P #25 e - PV #2.5 ﬁcs H - 2X2(|)_%VDV 1 > X DISPOSITIVO I VER
: : NN AR —= L NOTA 05 L
TUBULAGAO MANGUEIRA CORRUGADA : : VISTA FRONTAL y
¢ 3/4” EMBUTIDA NA LAJE DE CONCRETO
/ | | DET. VALA - VISTA INTERIOR VISTA LATERAL
Sem Escala
: OBSERVAGOES : B0, 140 NoTA 08 NOTAS:
| 1— 0S ELETRODUTOS UTILIZADOS NOS RAMAIS DE ENTRADA E | = : . NoTA 01 1 — ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO = 1,5mm
| DE CARGA SERAO DO TIPO ANTI-CHAMA EB—568, SENDO | o °°L7 & VER 2 — PLACA POLIMERICA SUPORTE MEDIDOR 14x180x235mm
PERMITIDO O USO DE MANGUEIRAS, ELETRODUTOS 950 8 & @] vomo 3 — ESPESSURA DO VIDRO (VISOR) = 4,0mm
| CORRUGADOS OU DE POLIETILENO APENAS NA PARTE INTERNA. | 650 @ RAMAL DE ’
| | 1 x CARGA 4 — PLACA ALERTA DE SEGURANGA MODELO PADRAO.
| 9173 2— TODOS 0S CONDUTORES DEVERAO TER ISOLAMENTO ANTI—CHAMA o173 ] | RAMAL DE| | VER 5 — BARRAMENTO DE COBRE PARA BEP = MINIMO 25x5mm
| PEAD TERMOPLASTICA DE CLORETO DE POLIVINIL PARA 750V, COMPOSTO PEAD | ENTRADA  NOTA 07 8 — PINTURA ELETROSTATICA.
POSTE MEJALICO DE. ILUMINAGRO \ | o3 DE FI05 DE COBRE TEMPERA MOLE, CUJA SEGO MINMA ca | 7 — PARAFUSO DE ATERRAMENTO M6X25mm EM COBRE OU LATAO
SAPATA 400x400x800mm CX6om 017} F?IQAD : ’ ’ : 150 VISTA INTERIOR 8 — SAIDA PARA ELETRODUTO DE ATERRAMENTO ¢ 3/4
o 7 [20m LED 1 X OW- LED s = | #1430 CONDUTORES: #4.0 I eLetroouto Pve. ||| | ’,
Bye - 7 1KV FASE R — PRETO 1KV € B : : : :
CAXA DE INSPEGHO 2 | FASE & VERMELHO | ol o o opconar a2 || | Detalhe Caixa Medidor Trifasico
¢ 300X400mm COM TAMPA - 22
| | | FASE T BRANCO | SIS Sem Escala
ATERRAMENTO POSTE ] %P/ | | NEUTRO  — AZUL |
METALICO, 1 HAS | #4.0 | TERRA - VERDE OU VERDE AMARELO | ELETRODUTO PVC.
I kv ENTRADA OPCIONAL 92
| : : 4— ELETRODUTO NAO COTADO TEM DIAMETRO 8 3/4’. : |
1"} C1 | \ \
pEA% | | 5- TOMADA NAO COTADA £ DE 100W. | o 3
iy | | 1KV 1KV | 6— LAMPADAS SERAO DE LED. | S VISTA SUPERIOR
‘W G : : 7- CONDUTOR NAO COTADO #2,5mrm. : [ = [
\
#4,0 I ATERRAMENTO POSTE I | | |
= Pg 1KY | METALICO, 1 HASTE I | L 32 8
1X60W I CAIXA DE INSPEGAO PVC I I o ®
) TAMPA DE FERRO
LED | D01 ¢ 300X400mm COM TAMPA | c3 817 I TAMPA DE_FERRO .
FLOREIRA I ey 4#16,0mm | PEAD l c4 ° CONECTOR CUNHA ©
| HH 0 — P | #4,0 | 817} 3
| HEPR-90"— 1,0 KV 1) 4x100W 1KV QUADRA DE FUTEBOL 44,0 PEAD
: CLASSE 4 LED 4 - pd T kv ["" ""8
“ | POSTE DE ILUMINAGAO CENTRAL C3 - P2 2xa00W x<y .
| DA PRAGA h. = 8,00m Fa00n T o s
— ' SAPATA 500x500x1000mm 8
= BALIZADOR — POSTE DE ILUMINAGAO i 8 .
o h. = 0,7m LED 50W _ (4 X 100W LED) = =
SAPATA  300x300x400mm. ga;.l_.‘_/ POSTE DE ILUMINAGAQ LATERAL QUADRA h. = 10,00m DRENO
ATERRAMENTO POSTE m =008 ol SAPATA 500x500x1000mm POSTE RETO FLANGEADO. COM BRITA
METALICO, 1 HASTE | To- o INSTALAR 2 REFLETORES DE 200W LED PARAFUSADOS ATERRAMENTO ELETRODUTO|  CORTE AA
Cl =Pl ]| gl EM PERFIL METALICO NO TOPO DO POSTE SUSTENTADOS HASTE TERRA @ 5/8" x 2400mm
1X50W S POR MAO FRANCESA POR MEIO DE PARAFUSOS.
| I
LEDc1 | |$ NOTA CAIXAS:
@1 ”i TIC | |I 150 1. éi&sﬁﬁgfg?aA?:ﬁgogAREDEs DA CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO SAO:
PEAD 4, ' S mm :
4.0 0 100 PARA CONCRETO.
#KV : o H - m; AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO VALORES MINIMOS EXIGIDOS E ESTAO
2 f .
= N Planta Baixa Praca e Quadra OXPRESSAS EM MLINETROS
1X50W |[ON ™) 8 #17%} Escala 1/100
i 1IN B PR DET. CAIXA DE PASSAGEM
$1"% Tllr | \\ I J 1KV 3 L Escala 1/20 —
PEAD 440 | : 7 CAIXA DE PASSAGEM 650x410x735@m\\ ATERRAMENTO POSTE
1KV | COM TAMPA 125kN PADRAO CELESC. ~—___ METALICO, 1 HASTE
1 14} || ELETRODUTO PVC RIGIDO ¢ 3/4’ - ~ B
| [ || ATERRAMENTO. L Cu 416,0mm? o1 CAIXA DE INSPEGAO PVC 1 00 1 74 o
c1 ; n %250_w P3 1u ELETRODUTO PVC RIGIDO ¢ 2 TH ¢ 300X400mm COM TAMPA |
Ut ®1” 'O} L RAMAL DE CARGA HEPR-90°= 1.0 KV ” POSTE METALICO DE ILUMINACAQ T A =
I : Hi X #4,0 ®1"} G -
#4,0 PEAD [P [T[1|  CAXA PARA MEDIDOR TRIFASICO EMBUTIR - 1KV \PEAD SAPATA 400x400x800mm M INSTALAGOES| ELETRICAS LTDA -\ ME
kv L 520x260x180mm NOVA MEDICAO. FLORERA h. = 2,50m LED 1 X 60W. ) CNPJ: 10.864.206/0001-13
PROJEGAO PORTAL | 2 L C1 mm / . . . -
] I Cu 4#18.0mm"  CoNDUTORES RAMAL DE ENTRADA FASE 3x #16,0mm? HEPR 90° — P. B. V. ¢ 17 fir / Cl - P7 oo - T
_______________ — s 2" HEPR—90'~ 10 ky CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA NEUTRO 1x #16,0mm® HEPR 90* — AZUL PEAD 440 [X0OW RANPA DE ACESSO | === 8R9u6c10 C/)Angilcc; lAr:JzoIm,bN 4838(:,
) , o - oagaba — .
\\E\VC/ CLASSE 4 1KV 050 DA Cou et | < RN E—mail: perfiginstalacoegs@yahoo.¢com.br
—_— e \\WLE® ATERRAMENTO ELETRODUTO S~
JUNTO AO POSTE - 1 HASTE PASSEIO PUBLICO Ooooc .~ NN ( (:C:) )
D > SZ\ nooops” CUIDADO " NBR 10160 \\\ N // TITULO: LOCAL:
ggggga ELETRICIDADE 125??3:%2%51 TS ' Esq. Rua Sem Denominagdio com Rua Atilio Felipe
@ REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - gdoooooL S| DETALHE A PRAGA E QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL| | ggirro Sebaldo Kunz, Catanduvas — SC, CEP 89670-000
MEDIA TENSAO 23100V EXISTENTE TAMPA DE FERRO NODULAR 125 kN
CAIXA DE PASSAGEM 650x410x850mm REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - PROPRIETARIO:
. COM TAMPA 125kN PADRAO CELESC. BT 380/220V EXISTENTE — TRAFO N°* 11936 ~ DET. B DET. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
R’*QA ELETRODUTO EM AGO CARBONO POSTE EXISTENTE DA REDE TMPLANTA C AO CNPJ: 82.939.414 /0001—45
Wy, NBR 5598,/5597 ¢ 2" ATERRADO DE DISTRIBUIGAO DA CELESC ESCALA 17100 o - . g s
Cip i - i
A
L CORTE TAMPA CONTEM: RESPONSAVEL TECNICO:
R PLANTA BAIXA ADEQUAGAO PRAGA E QUADRA DE ESPORTES
e ' 724 ' DETALHE C / DETALHES / QUADRO DE CARGA / DIAGRAMA UNIFILAR /
S8 | IMPLANTAGAO / DETALHE NOVA MEDIGAQ. NOEMIR PERONDI
CAIXA PARA MEDIDOR ELETRONICO EMBUTIR = |2 T U T Eng®. Eletricista
550x680x250mm NOVA MEDIQAO DEFlNlQOES' % = T T © . Eng“. Segurongo do Trabalho
INSTALAR ACIMA DA CAIXA UMA PINGADEIRA ‘ g1c s ¥ ART N°® 8054091-6 CREA SC 22312-4
CAIXA DE PASSAGEM 650x410x850mm ® PONTO DE ENTREGA. CORES DOS CONDUTORES: 5 BASE PARA A ATAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM
COM TAMPA 125kN PADRAO CELESC. N:  AZUL CLARO o PROJETO: ESCALA: DATA: ATUALIZADO EM
E DETALHE — B PRANCHA:
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 0y RAMAL DE ENTRADA. F1: PRETO = ELETRICO INDICADA 16/11/2021
¢ 2" NOVA MEDIGAO. F2:  BRANCA OU CINZA 2 INTERNO E J
. < N
POSTE EXISTENTE DA REDE (©  RAMAL DE CARGA. F3:  VERMELHO = DET. TAMPA 125 Kn > AREA: DESENHO: w ﬁ@ 1!
DE DISTRIBUIGAO DA CELESC T: VERDE Z Escala 1/10 MEDICAO. PRACA = 1.256,62m? FU o=l| =
A) QUADRA = 1.142,96m?




