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NOTAS :

Os guarda-corpos atenderao aos seguintes requisitos:
A) Estarao situados entre 1,10 m acima do nivel da

borda dos pisos;

B) Somente poderao ser fixados pela parte inferior;

C) Deverao possuir as dimensodes entre 3.8 cm a 4.5 cm;

D) Nao podendo ter extremidades em gancho;

E) Suportar a pressao de tracionamento minima de 90 kgf;

F) Poderao ter espagamento maximo de 15 cm entre barras,
tela metalica com fixagao a cada metro linear e ou

fechamento total em alvenaria

Det. do Guarda Corpo (fechado ou vazado)
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OBSERVAGCAO 3:

A edificagdo devera possuir dispositivos de protecao e realizagao de testes de
funcionamento com disjuntores para os Sistemas de lluminagdo de Emergéncia e Sinalizagao
de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados
no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificacdo. "Caso nao
seja possivel a instalacao devido ao fato de ser edificacao existente, podera ser utilizado e/ou

0,40

interligado ao disjuntor convencional (existente) da iluminacao geral da edificacao”.

0,20

OBSERVAGOES SOBRE SINALIZAGAO OU PLACAS PARA ABANDONO DE LOCAL:

- A Sinalizagao para Abandono do Local deve assinalar todas as mudangas de diregdo, obstaculos, saidas, escadas, etc;
- A tensdo maxima do SAL nao podera ser superior a 30 Vcc;

- A distancia em linha reta entre 2 (dois) pontos de Sinalizagdo para Abandono de Local (SAL) ndo podera ser maior que 15 m (Placas do Tipo 1 e 2, com dimensdes de 25 x 16 cm) e 30 m (Placas do Tipo 3,

com dimensdes de 50 x 32 cm),conforme Art. 7°, Tabela 1 da IN 013;
- A fixagdo dos pontos de SAL pode ser feita em paredes, teto ou suspensas/penduradas, devendo ser realizada de modo que pontos de SAL figuem instalados imediatamente acima das aberturas dos
ambientes (portas, janelas ou elementos vazados);
- O material empregado para a sinalizagéo e sua fixagdo deve ser tal que nao possa ser facilmente danificados;
- Devera garantir autonomia minima de 1 hora (para edificagbes em geral) e/ou 2 horas (para edifica¢cdes de reunido de publico com concentragdo e hospitalares com internagéo e restricdo de mobilidade);
- A Sinalizagado para Abandono do Local pode ser Luminosa ou Fotoluminescente:

* Placas Luminosas (Bloco Autonomo):

- A placa de sinalizagéo devera conter a palavra “SAIDA” sem seta ou com seta (no caso de mudanca de direcdo) indicando o sentido da saida, devendo ter as letras e simbolos de sinalizagdo na cor vermelha

sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material similar;
- Devera ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;
- As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autdbnomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autdnomo;

- A ocupacao de "reunido de publico com concentragao” deve, obrigatoriamente, usar placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento;

* Placas Fotoluminescentes:

- Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acimulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizagdes de saida devem utilizar placa luminosa;

- A placa de sinalizagdo devera conter a palavra “SAIDA” sem seta ou com seta (no caso de mudanga de diregéo) indicando o sentido da saida, devendo ter as letras e simbolos de sinalizagao na cor branca
com efeito fotoluminescente sobre fundo verde de acrilico ou material similar;

*  Sinalizacdo continuada da rota de fuga horizontal (Fotoluminescente):

- Devera ser prevista sinalizagao continuada indicando o sentido de fluxo da rota de fuga horizontal, por meio de setas fotoluminescentes, para as ocupacgdes de reunido de publico com concentragéo e hospitalar

com internagao ou com restricdo de mobilidade.

N 35cm
T 1 4
— had
[ [ [
€
o
*— \
Cor PLACA "A" Cor
Vermelha T]T 4 Branca
—
—
Elo
(&)
-~—
Y —
o~
S
-—

PLACA "B"

ASHIDR

PLACA "C"

Tipo 1 - Acessibilidade

16 cm

Branca e
Vermelha

— y
| —4

16 cm

Verde e
Branca

Tipos 1 e 2 - Simples
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Detalhes das Placas de Abandono de Local
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Obs: Medidas em centimetros

LOTACAO
MAXIMA DE
50 PESSOAS

Placa em
acrilico na cor
Branca

Letras na cor
Vermelha

1,70

SAIDAS DE EMERGENCIA (IN 9):

Art. 14. As ocupagdes F-3, F-5, F-6, F-7, F-8
com lotagcéo acima de 200 pessoas, F-11 e em
eventos temporarios devem:
| - constar a lotagdo maxima no Atestado de
Vistoria para Funcionamento;

Il - ter a fixagdo de placa préximo a entrada, com
dimensbes minimas de 40 x 20 cm, indicando a
lotagdo maxima autorizada para o local; e
Il - a placa deve atender os requisitos de
resisténcia previstos na NBR 13434, exceto com
relacéo a forma e coloragéo.

Piso Acabado

Corrimao Duplo de
Madeira ou Metalico

Placa de Lotacao Maxima

Sinalizador (seta) em

vermelho c/ bordas amarelas

Extintor PQS 4 kg

Extintor H2O 10 litros

Extintor PQS

( manual )

Vista
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Detalhe do Extintor
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Det. do Corrimao no Guarda Corpo
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OBSERVAR NA EXECUGCAO DO GUARDA CORPO:

a) Ter balaustres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, de modo que uma esfera de 15cm de diametro nao possa

passar por nenhuma abertura;

b) Ser isenta de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas.

OBSERVAR NA EXECUGCAO DO CORRIMAO:

1 - Os pisos dos degraus e patamares deverao ser antiderrapantes, nao podendo ser revestidos por material de facil
combustao ou que despreendem gases toxicos;

2 - As dimensdes dos degraus obedecerao aos seguintes requisitos:
a) A soma das medidas de 2 alturas e 1 largura deverao estar compreendidas entre 63 e 64cm;

b) A altura podera variar entre 1

6e18 cm;

3 - Os corrimodes atenderado aos seguintes requisitos:
a) Serao obrigatériamente colocados de ambos os lados da escada, devendo o lado interno ser protegido por guarda corpo;
b) Estardo situados a 70 cm e a 92 cm (duplo) acima do nivel da borda dos pisos;

c) Poderao ser fixados pela parte inferior ou lateral;

d) Deverao possuir as dimensoes entre 3.8 cm a 4.5 cm;
e) Poderao ser em madeira ou metalicos;

f) Nao podendo ter extremidades em gancho;
g) Suportar a pressao de tracionamento minima de 90 Kgf;

4 - Quando o "miolo ou bomba da escada"” ndao possuir medida maior que 15 cm o guarda corpo podera ter a altura a 92 cm,

mais corrimao intermediario a 7

0cm;

5 - E quando o corrimao for condutor de eletricidade e/ou calor, devera ser dotado de dispositivo que interrompa a
condutividade de um pavimento para o outro.

PAREDES
O PAREDE CORTA-FOGO e = 15 cm

MATERIAL - BLOCO CERAMICO VAZADO
RESISTENCIA MINIMA DE 2:00 horas

O PAREDE CORTA-FOGO e = 15 cm

RESISTENCIA MINIMA DE 2:00 horas
O PAREDE CORTA-FOGO e = 13 cm

MATERIAL - BLOCO CERAMICO MACICO
RESISTENCIA MINIMA DE 2:00 horas

(BLOCO e=11,5 cm + 2 x e=1,75 cm REBOCO)

(BLOCO e=12 cm + 2 x e=1,50 cm REBOCO)
MATERIAL - BLOCO DE CONCRETO VAZADO

(BLOCO e=10 cm + 2 x e=1,50 cm REBOCO)

CORRIMAOS

— DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO
CONTINUO;

— SEM ARESTAS VIVAS

— AFASTAMENTO DO CORRIMAO
ATE A PAREDE DE 4cm

— DIAMETRO ENTRE 3.8 cm A 4.5cm

CORRIMAO NA PAREDE (DUPLO)

EXTREMIDADE NAO
PODE SER EM GANCHO
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Detalhe do Corrimao

CONCRETO ARMADO

OPCAO 2 SEM BOCEL
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Aprovacoes:

Rua Roberto Trompowski,68 - 2°andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br -

YV
K/

AMMOC

e-mail: ammoc@ammoc.org.br -

Joagaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Obra:

AMPLIACAO ESCOLA DE ED

UCACAO

INFANTIL SEBALDO KUNZ

Local da Obra: RUA VICENTE COLLA, 271

BAIRRO SEBALDO KUNZ - CATANDUVAS / SC

Conteudo: PLACA DE ABANDONO DE LOCAL
DETALHES DO GUARDA CORPO

DETALHES DO CORRIMAO

Responsavel Técnico:

Ana Julia U. de Carvalho -
André Brito Dotti -
Denir Narcizo Zulian -

Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - Crea/SC 156.743-
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-

Suellen Karine Cervelin -

Eng. Civil - Crea/SC 105.295-
Eng. Civil- Crea/SC 162.237-
Eng. Civil - Crea/SC 50.805-

Eng. Civil- Crea/SC 166.933-
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Qualguer alteracao devera ser autorizada l?elo responsavel técnico e previamente aprovada
digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
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junto ao corpo de bombeiros militar.
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to dependera de prévio exame do SSCI.
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1° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - CATANDUVAS-SC

PROTOCOLO A8077000088A APROVADO EM 03/12/2021 - Qualquer alterag

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
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