
PILAR PERFIL
"U"  75x40mm

PARAFUSO TIPO
CHUMBADOR PARABOLT

CHUMBADOR DE
CONCRETO

CHAPA DE AÇO
30X30 cm

SAPATA DE CONCRETO

.45
.45

CANCHA DE BOCHA
A= 95,20 m²
P= 55,60 m

-1.00

SALÃO
A= 103,650 m²
P= 46,70 m

+0.15

COZINHA
A= 14,21 m²
P= 15,10 m

0.00

BWC FEM.
A= 5,60 m²
P= 10.80 m

0.00

BWC MASC.
A= 7,00 m²
P= 11,50 m

0.00
CHURRASQUEIRA
A= 4,27 m²
P= 8,40 m

+0.15

CANCHA DE BOCHA
A= 95,20 m²
P= 55,60 m

-1.00

CIRCULAÇÃO
A= 39,50 m²
P= 54,60 m

0.15

CIRCULAÇÃO
A= 39,58 m²
P= 51,30 m

0.15

BANCOS CENTRAIS
A= 44,40 m²
P= 51,70 m

0.75
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DEMOLIÇÃO DE PAREDES
J1 J1 J1 J4

DEMOLIÇÃO DE PAREDESPILAR METÁLICO PILAR METÁLICO

PROJEÇÃO COBERTURA
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J2 J2 J2 J2 J2 P2 J2

CANCHA

-1,00 (N.A.)

TELHAMENTO COM TELHA TERMOÁCUSTICA i=30 %

PAREDE DE ALVENARIA
Á EXECUTAR

PILAR EXISTENTE
PAREDE DE TIJOLO
À VISTA EXISTENTE

TESOURA DE METÁLICA APARENTE

VIGA DE CONCRETO 

CANCHA DE BOCHA

CIRC.

FECHAMENTO OITAO EM
TELHA ONDULADA METÁLICA

-1.00

+0.75

+0.15
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CANCHA

-1,00 (N.A.)

TELHAMENTO COM TELHA TERMOÁCUSTICA  i=30 %

LAJE IMPERMEABILIZADA

SALÃO BWC
SUBSTITUIÇÃO DE

ESQUADRIAS

PAREDES DE ALVENARIA
EXISTENTES

PAREDE DE ALVENARIA
Á EXECUTAR

PAREDE DE ALVENARIA
Á EXECUTAR
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TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA
INCLINAÇÃO 30%

TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA
INCLINAÇÃO 30%

LAJE
IMPERMEABILIZADA
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PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO

PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO
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TERRÉO

0,00 (N.A.)

TELHAMENTO COM TELHA TERMOÁCUSTICA  i=30 %

LAJE IMPERMEABILIZADA
PAREDE DE ALVENARIA

EXISTENTE

COZINHA BWC

FECHAMENTO OITAO EM
TELHA ONDULADA METÁLICA

+0.15
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PAREDES DE ALVENARIA Á EXECUTAR

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE

PAREDES DE TIJOLO A VISTA EXISTENTES

SUBSTITUIÇÃO DE TODA A COBERTURA

PAREDES Á DEMOLIR

NIVELAMENTO DO PISO COM PEDRA BRITADA

PILAR METÁLICO TRELIÇADO

COD

J1

TIPO

Janela de correr 4 folhas

LARGURA

300

ALTURA

115

PARAPEITO

110

MATERIAL

Alumínio

QTD

3

ÁREA (m²)

3.45

J2

P1

P2

Janela de correr 4 folhas

Porta de abrir

Porta de abrir 2 folhas

210

70

170

100

210

230

110

-

-

Alumínio e Vidro

Alumínio 

Alumínio 

6

1

1

2.10

1.47

3.91

Janela de correr 4 folhas 190 100 110 Alumínio e Vidro 1 1.90J3

Janela de correr 2 folhas 140 120 110 Alumínio e Vidro 1 1.68J4

.15 .15
MALHA DE AÇO

0.15 x 0.15 Ø 4,2''

PISO EXISTENTE

CONCRETO ESTRUTURAL
esp=0.12 m

BRITA GRADUADA
esp=0.10 m

PLANTA BAIXA REFORMA
1 : 125Escala

CORTE BB
1 : 75Escala

Obra:

Local da Obra:

Conteúdo:

Responsável Técnico:

Desenho: Área Total:Data:

Assinatura Responsável Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal

Aprovações:

Rua Roberto Trompowski,68  -  2º andar / Tel: 49 3522-2800  -  www.ammoc.org.br  -  e-mail: ammoc@ammoc.org.br  -  Joaçaba/SC

A n a J ú l i a U . d e C a r v a l h o - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 0 5 . 2 9 5 - 8
A n d r é B r i t o D o t t i - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 6 2 . 2 3 7 - 5
D e n i r N a r c i z o Z u l i a n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 5 0 . 8 0 5 - 8
F á b i o Z i l i o C a r o n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 4 0 . 6 4 2 - 7
L u c a s F . B a l e s t r i n - E n g . A g r ô n o m o - C r e a / S C 1 5 6 . 7 4 3 - 7
M a x M o o s h a m m e r - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 3 9 . 1 6 4 - 0
S u e l l e n K a r i n e C e r v e l i n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 6 6 . 9 3 3 - 0

Escala:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ÚNICA

ARQ

Raylanther Fav. Setembro / 2022 Indicada (s) 482,00 m²

REFORMA CANCHA DE BOCHA DE CATANDUVAS

 2206 ESTRADA ÁGUA DOCE -  CATANDUVAS, SANTA CATARINA

PLANTA BAIXA - CORTES - FACHADA FRONTAL - DETALHES
CONSTRUTIVOS
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Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

CORTE AA
1 : 75Escala

PLANTA DE COBERTURA
1 : 125Escala

CORTE CC
1 : 75Escala

LEGENDA
ESQUADRIASDETALHE PISO

1 : 75Escala DETALHE REFORÇO EM PAREDE
1 : 25Escala


		2022-10-07T16:03:26-0300
	SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
	Eu sou o autor deste documento




